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Технический паспорт  прибора ABV3-R
1. Введение

Технической паспорт - инструкция по эксплуатации на "самописец электронный с сигнализацией ABV3-R" предназначены для ознакомления с устройством, требованиями по монтажу и эксплуатации.
2. Назначение

"Самописец электронный с сигнализацией ABV3-R", в дальнейшем - прибор, производит постоянное измерение и почасовую запись температуры в течение суток. Кроме этого предусмотрена возможность включения сигнализации или каких-либо исполнительных устройств  при превышении или понижении значения температуры  выше или ниже установленных пользователем порогов.
3. Термины
· Прибор - устройство приема и отображения информации

· Датчик – устройство, преобразующее физическую величину (температуру) в электрическую.

· Шина - провод, соединяющий прибор и датчик.

4. Технические данные прибора

Параметры

· Напряжение питания: 220в 50гц

· Потребляемая мощность: не более 1.5Вт

· габаритные размеры прибора без коробки: 90х90х55мм
· Индикатор - жидкокристаллический 16 разрядный

· Количество подключаемых датчиков - 1

· Диапазон измерения температуры: 0...+125С, погрешность в диапазоне +10...+85С не более 1С

· Максимальное расстояние от прибора до датчика - 200 м 
Условия эксплуатации

· температурный диапазон  -10 ...+35С

· относительная влажность воздуха до 90% (без конденсации)

· прибор не защищен от пыли   

· режим работы – продолжительный

Исполнительное реле: коммутируемая нагрузка  5А 220Вольт

Погрешность хода часов не регламентируется
5. Комплект поставки

· Прибор - 1 шт.

· Коробка для установки прибора на стену - 1 шт.

· Датчик с проводом - 1 шт.

· Провод с вилкой для подключения в сеть 220В - 1 шт.

** Длина провода датчика оговаривается при заказе прибора

6. Краткое описание работы прибора

6.1 Прибор показывает текущее время и температуру, измеренную датчиком. Каждый час прибор фиксирует в памяти значение  температуры. При нажатии кнопки «просмотр» на индикатор выводится информация в виде «ЧАС:00    ТЕМПЕРАТУРА»

6.2 Подделать, подогнать значения температуры  НЕВОЗМОЖНО, поскольку запись  в память происходит  в промежуток времени плюс–минус 5 минут от 00 минут ровно.
6.3 Часы имеют встроенный источник питания и продолжают работать при отключении от сети.

6.4 Пользователь может установить два порога - верхний и нижний.

6.5 Верхний порог. Превышение текущей температурой этого порога приводит к включению  исполнительного реле.
6.6 Нижний порог. Понижение текущей температуры ниже этого порога приводит к включению исполнительного реле.

6.7 Необходимость использования порогов определяет пользователь. 
6.8 Пользователь может самостоятельно выбрать время начала просмотра записи.

7. Назначение кнопок
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8. Пользование прибором

8.1 Подключите датчик, включите прибор в сеть 220В. После информации о производителе и названии прибора, на дисплее слева должно отобразиться  текущее время, справа - температура. Если необходимо, кнопками 1 и 2 подкорректируйте показания текущего времени.
8.2 Установка порогов и времени начала просмотра.
   Нажмите кнопку 3 "меню".

      Появится сообщение "Установить пороги?"

   Нажмите кнопку 1 "да".

Появится сообщение "Tmax XXX меняем?", т.е. "верхний порог равен ХХХ , изменить значение?"

   Нажмите кнопку 1 "да".

      Появится сообщение "T max XXX С"

   Кнопками 1 и 2 (+ и -) установите нужное значение порога.

   Нажмите кнопку 3 "меню".

      Появится сообщение "Включить порог?"

Если Вы хотите использовать этот порог, нажмите кнопку 1 "да", если нет - кнопку 2 "нет".

      Если Вы нажали "да", на короткое время появится сообщение "порог включен...".

 Появится сообщение "Tmin XXX меняем?", т.е. "нижний порог равен ХХХ , изменить значение?"

   Нажмите кнопку 1 "да".

      Появится сообщение "T mix XXX С"

   Кнопками 1 и 2 (+ и -) установите нужное значение порога.

   Нажмите кнопку 3 "меню".

      Появится сообщение "Включить порог?"

Если Вы хотите использовать этот порог, нажмите кнопку 1 "да", если нет - кнопку 2 "нет".

      Если Вы нажали "да", на короткое время появится сообщение "порог включен...".

      Появится сообщение "Время отсчета?" 

   Нажмите кнопку 1 "да".

      Появится сообщение "Просмотр с ХХ часов"  

Кнопками 1 или 2  установите нужное значение.  Здесь кнопки 1 и 2 работают как "+".  

   Нажмите кнопку 3 "меню".

      На этом настройка прибора закончена.

8.3 Индикация состояния прибора
Если Вы включили использование верхнего порога , в центре дисплея появится значок "стрелочка вверх". При срабатывании этого порога, этот значок будет перемигиваться со значком "колокольчик" - знаком тревоги.
Если Вы включили использование нижнего порога, в центре дисплея появится значок "стрелочка вниз". При срабатывании этого порога, этот значок будет перемигиваться со значком "колокольчик" - знаком тревоги.
8.4 Просмотр записи
Нажмите кнопку 4 "просмотр". Прибор, начиная с установленного Вами времени, покажет записанную за сутки температуру в виде " час:00  температура, С".

8.5 Дополнительно
Сообщение "ЗАМЫКАН. НА ЛИНИИ" может быть результатом замыкания на шине или неправильного подключения датчика.
При неподключенном датчике прибор выдаст сообщение "NO sensor" - "нет датчика".
Для работы часов при отключенном питании в приборе установлена батарейка CR2032. По информации производителя батарейки должно хватить как минимум на 1 год. 
При выходе батарейки из строя прибор будет постоянно выдавать сообщение "СЕЛА БАТАРЕЙКА!". Для замены придется снять заднюю крышку прибора.
Кратковременное появление сообщения "СЕЛА БАТАРЕЙКА!" говорит о сбое в работе прибора, вызванном помехами по питанию. 

9. Монтаж

Монтаж должен выполняться квалифицированным персоналом, ознакомленным с данной инструкцией.
Внешний осмотр. Тщательно осмотрите корпус прибора и провод датчика на наличие повреждений.
Монтаж и подключение проводов питания 220В выполнять согласно действующим нормам. 
Подключите датчик согласно монтажной схеме.

[image: image1]
10. Техническое обслуживание

Прибор не защищен от пыли. Не допускайте накопления пыли на поверхности прибора.
11. Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует работу прибора в течение 12 месяцев со дня приобретения при соблюдении условий эксплуатации. Претензии принимаются только при наличии паспорта-инструкции с заполненным пунктом 12.

12. Информация о продаже

Продавец ООО «Алроникс»  _____________ (подпись)         М.П.
дата продажи __________________________
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