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www.vlagomera.net
Технический паспорт  прибора ABV3
1. Введение

Технический паспорт - инструкция по эксплуатации на "Прибор контроля температуры ABV3" предназначена для ознакомления с устройством, требованиями по монтажу и эксплуатации.

2. Назначение

Прибор используется для контроля температуры.
3. Характеристики
· питание  220В 50Гц  

· потребляемая мощность не более 1.5 Ватт

· индикатор – жидкокристаллический 16 разрядный

· размеры прибора 90х90х55мм

· крепление на DIN - рейку

· диапазон измеряемых температур 0...+125С, погрешность  +-1С в диапазоне 0…+85С

· погрешность хода часов не регламентируется 

· расстояние от прибора до датчика – до 150м 

По согласованию с заказчиком прибор может быть укомплектован исполнительным устройством для сигнализации о превышении или понижении температуры выше установленных  значений (прибор ABV3-R).

4. Условия эксплуатации
· Относительная влажность не выше 85%

· Температурный диапазон 0...+35С

· Установка прибора не ближе 1,5 м от нагревательных приборов

· Не допускаются удары, вызывающие повреждение корпуса

5. Описание
Прибор показывает текущее время и температуру с датчика. Каждый час значение температуры автоматически записывается в память. При нажатии кнопки "контроль", записанная в течение суток информация выводится на ЖК-дисплей в виде "часы: минуты - температура". 
Управляется прибор 3-мя кнопками: "установка часов", "установка минут", "просмотр"
Часы имеют встроенный источник питания и продолжают работать при отключении от сети. Подделать, подогнать значения температуры  НЕВОЗМОЖНО, поскольку запись  в память происходит  в промежуток времени плюс–минус 5 минут от 00 минут ровно.
Датчик выполнен в виде пластикового полуцилиндра  диаметром 5мм и длиной 10мм. При монтаже на трубу крепится автомобильным хомутом.  Представляет собой микросхему, измеряющую и выдающую на линию значение температуры в цифровом виде. Соединение с прибором –  трехжильный телефонный провод.  Расстояние  - до 150 метров.

6. Назначение кнопок
                о                      о                                                           о

          установка     установка                                              просмотр

            часов             минут

· кнопка 1 - "установка часов" - для  установки часа текущего значения времени

· кнопка 2 - "установка минут" - для  установки минут текущего значения времени

· кнопка 3 - "просмотр" -  вывод на индикатор записанной информации

7. Включение
Включите прибор. После  отображения версии прибора,  на дисплее будет показано  состояние прибора.
В левой части дисплея отображается текущее время. При необходимости, откорректируйте его кнопками "установка часов"  и  "установка минут". 
В правой части дисплея  отображается температура с датчика.

Для работы часов при отключенном питании в приборе установлена батарейка CR2032. По информации производителя часов, этой батарейки должно хватить как минимум на 1 год. При выходе батарейки из строя прибор выдаст сообщение "СЕЛА БАТАРЕЙКА!". Для замены придется снять заднюю крышку прибора.

8. Монтаж
Устанавливается на DIN-рейку. ( Желательно в пластиковую коробку на 6 автоматических выключателей.)    
Схема подключения:


[image: image1]
9. Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует работу прибора в течение 12 месяцев со дня приобретения при соблюдении условий эксплуатации. Претензии принимаются только при наличии паспорта-инструкции с заполненным пунктом 10.

10. Информация о продаже

Продавец ООО «Алроникс»  _____________ (подпись)         М.П.
дата продажи __________________________
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