Измерители температуры и влажности
тел. (8362) 99-48-08

www.pribora.net
Инструкция по эксплуатации на

"Измеритель влажности и температуры с записью ИВТП-6"

1.Введение

   1.1 Технической паспорт - инструкция по эксплуатации 

"Измеритель влажности и температуры с записью ИВТП-6"

предназначены для ознакомления с устройством, требованиями по 

монтажу и эксплуатацию.

2.Назначение

   2.1 Измеритель  ИВТП-6 ,в дальнейшем - прибор,

позволяет производить оперативный контроль и СУТОЧНУЮ ЗАПИСЬ

относительной влажности и температуры в газовой среде с 6 датчиков.

   2.2 Просмотр записи производится через ЖКИ-дисплей.

3.Термины

   3.1 Прибор -   устройство приема и отображения информации

   3.2 Датчик -   устройство, преобразующее  относительную влажность и 

температуру в электрический сигнал.

   3.3 Шина - провод, соединяющий прибор и датчики.

Для данного прибора шина физически представляет из себя 

два скрученных провода ("витая пара") сечением не менее

0,45 квадратных миллиметров. Желательно использовать готовый провод 5 категории или

"полевку". 

    Для небольших расстояний допускается использование телефонного провода.   

4.Технические данные прибора

   1) Электрические параметры 

         Напряжение питания            220в 50гц

         Потребляемая мощность     не более 2Вт 

   2) габаритные размеры

         90х90х55мм       

   3) Индикатор

         жидкокристаллический 32 разрядный

   4) Количество подключаемых датчиков

         от 1 до 6 на прибор

   5) Способ подключения датчиков

         ВСЕ ДАТЧИКИ ПОДКЛЮЧАЮТСЯ НА ШИНУ ПАРАЛЛЕЛЬНО

   6) Диапазон измерения температуры

         -40...+100С,погрешность в диапазоне +10...+85С не более 1С

   8) Максимальное расстояние от приборы до самого удаленного датчика

         - 200 м ,шина - "полевка" или провод 5 категории

         - 50 м , шина - телефонный провод

   9) Условия эксплуатации

         - температурный диапазон  -10 ...+35С

         - относительная влажность воздуха до 90% (без конденсации)

         - прибор не защищен от пыли   

         - режим работы - продолжительный

   10) Все приборы и датчики проходят выходной контроль и прогон в течении

  не менее 24часов.

5.Технические данные датчика

    1) габаритные размеры

         цилиндр диаметром 40мм и высотой 50мм с юбкой для крепления        

    2) Условия эксплуатации

         - температурный диапазон  -40 ...+100С (выше 85С погрешности

      измерения не нормируются)

         - относительная влажность воздуха до 99% (без конденсации)

         - прибор не защищен от пыли  

6.Работа 

    6.1 Оперативный контроль.

    Работа с полностью смонтированным прибором, т.е. с подключенным 

питание 220в и подключенными датчиками очень проста.

    На передней панели прибора 7 кнопок.

    Кнопки с 1 по 6  соответствуют номеру датчика. Нажатием кнопки 

выбирается номер того датчика, с которого необходимо получить информацию.

    При этом на дисплее отображаются:

  пример: на дисплее  < вл. 55%   t.+ 22С >

                      < датчик 3     21:05 >

  здесь:    вл.55%   - значение относительной влажности

             t. +22С  - значение температуры

            датчик 3  - номер датчика, с которого выводятся показания 

             21:05    - текущее время

    6.2 Запись значений влажности и температуры производится автоматически каждый час

    6.3 Просмотр записей

    Для просмотра записей нажмите кнопку 7, на дисплее  появится сообщение

  <просмотр датч.>.  Нажмите кнопку с 1 по 6 , соответствующую номеру датчика.

   Информация выводится в виде <22:00  50%  +85С> .

                               <просмотр 3 датч.>

  здесь :      22:00 - время записи, 

                 50% - записанное значение относительной влажности 

                +85С - записанное значение температуры

  <просмотр 3 датч.> - указывает, с какого датчика читается запись    

7.Параметры, установка датчиков

     7.1 Настраиваемых параметров всего два - текущее время и начало просмотра.

     7.1.1 Для корректировки текущего времени (часов) нажмите кнопку 7.

   Появится сообщение < просмотр датч.>.

   Нажмите кнопку 7 еще раз.

   Появится сообщение < Коррекция часов>

                      <         22:39  >  - текущее значение часов.

   Кнопками 5 и 6 установите нужное значение часов и минут.

   По окончанию нажмите любую из кнопок с 1 по 4.

     7.1.2  Начало просмотра - значение часа с которого будет начинаться

   вывод записи на дисплей.

     Нажмите кнопку 7 три раза до появления сообщения 

                      <Начать просмотр>

                      <    с  21:00 ч.>

     Кнопками 5 или 6 выберите нужное вам значение 

   По окончанию нажмите любую из кнопок с 1 по 4.

     7.2 Подключение датчиков

  Прибор обычно поставляется совместно с датчиками и не требует настройки.  

  Нижеследующие операции необходимо произвести при замене, либо 

 при добавлении нового датчика .

     Как уже было сказано все датчики подключаются на шину параллельно.

 И для того чтобы прибор мог их отличать , необходимо каждому датчику присвоить

 свой номер. Для этого существует процедура определения и записи датчика.

     1) Отключите от прибора шину (провод , соединяющий прибор и датчики).

     2) Вместо шины подключите к прибору датчик, который нужно записать. 



     3) Подключите  к прибору питание 220В. 

     После отображения названия прибора, версии программного обеспечения и 

контактного  телефона изготовителя должно появиться сообщение:

       <ОШИБКА СВЯЗИ!> или <датчик не прописан >.

 Если появится сообщение  < ЗАМЫКАН. НА ЛИНИИ >, датчик подключен неправильно.

 Поменяйте полярность подключения датчика.   

     4) Нажмите кнопку 7 (самую правую) три раза до появления сообщения:

        < Начать просмотр с  ЧЧ:00 ч.>.

     5) Отпустите кнопку "7".

     6) Нажмите кнопку "7" и удерживайте ее в течении 4..5 сек.(дисплей 

 должен очиститься) до появления сообщения <прописать датчик>. 

     7) Отпустите  кнопку "7".

     8) Определитесь, каким номером (от 1 до 6) будет являться подключенный

сейчас датчик. Затем нажмите кнопку с выбранным номером, появится сообщение:

        <   есть датчик ! >.

   В случае появления любых других сообщений 

 проверьте соединение датчика с прибором , отключите прибор и повторите

 операции, начиная с 3) п.7.2.

     9) Еще раз нажмите кнопку с выбранным номером, появится сообщение

     < датчик X записан >, где X -номер выбранного датчика.

     10) Подождите , прибор проведет проверку установленного

 датчика и встанет на отображение информации с этого датчика .

     11) Напишите номер на корпусе датчика. 

8.Монтаж

     8.1 Монтаж должен выполняться квалифицированным персоналом , ознакомленным

 с данной инструкцией.

     8.2 Внешний осмотр

  Тщательно осмотрите корпус прибора и провода датчиков на наличие повреждений.

     8.3 Монтаж и подключение проводов питания 220В выполнять согласно 

 действующим нормам. 

     8.4 Прибор монтируется на DIN - рейке в корпусе для 6 автоматических 

выключателей (корпус входит в комплект поставки).

9.Техническое обслуживание

     9.1 Прибор не защищен от пыли. Не допускайте накопления пыли на 

 поверхности прибора и датчиков

10.Гарантийные обязательства

     10.1 Производитель гарантирует работу прибора в течение 12 месяцев 

со дня приобретения при соблюдении условий эксплуатации.

Претензии принимаются только при наличии паспорта-инструкции с 

заполненным пунктом 11.

    производитель : тел.: 89276801044, 89023255646,(8362)424457 ,

    E-mail: dudu64@mail.ru

    официальный продавец  : 

11.Информация о продаже

   продавец……………………........................................................

   дата продажи…………………….

12.Список выдаваемых сообщений

      1) "ЗАМЫКАН. НА ЛИНИИ"     - замыкание на шине .Может быть результатом

                                неправильного подключения датчика.

      2) " ошибка связи "     - ошибка приема информации с датчика.                                                                     Обычно так: номер датчика прописан, а 

                                сам датчик не подключен или отсутствует                        

      3) "  нет датчиков   "     - обрыв шины. Ни один датчик не подключен

      4) "CRC error!"            - поступающая с датчика информация не достоверна 

                                Может быть следствием неисправности датчика,

                                неправильного монтажа,

                                некачественного провода или слишком длинного

                                провода от прибора до датчика.

      5) "Ошибка 1307!"          - прибор не может правильно считать значение

                                 времени со встроенных часов. Ошибка возникает при

                                 сбоях питания прибора.

      6) "Нет связи с 1307!"     - фатальная ошибка. Внутренняя неисправность прибора.

                                 Возможно,  села встроенная батарейка CR2032.

                                 Если ошибка постоянна, попробуйте заменить 

                                 батарейку 

      7) "датчик не прописан"    - нет прописанного датчика за этим номером.

                                 Прибор будет игнорировать этот датчик(номер датчика)

      8) "конденсат!"            - на датчике влажности вода. Старайтесь 

                                 не допускать конденсации влаги. Это может вывести

                                 датчик из строя.

      9) "Пусто"                - отсутствие записи информации

     10) "Есть датчик!"         - датчик на шине обнаружен и проверен

     11) "Датчик записан"       - номер датчика сохранен в памяти прибора

