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Технический паспорт  прибора НС01-1
1. Введение

1.1 Технической паспорт на "Регулятор влажности НС01-1" предназначен для ознакомления с устройством и требованиями по монтажу и эксплуатации.
2. Назначение

2.1 Регулятор влажности НС01-1,в дальнейшем - прибор, предназначен для регулирования относительной  влажности воздуха в помещении посредством включения-отключения устройств подачи влажного воздуха или воды (форсунок, электродвигателей и т.п.)
2.2 Структура условного обозначения "HC01-1" 

HC - регулятор влажности (HUMIDITY Controller) 

01 - корпус с креплением на DIN-рейку

1 - одноканальный
3. Термины

3.1 Прибор - устройство приема и отображения информации.
3.2 Датчик - устройство, преобразующее физические величины (относительную влажность и температуру) в электрические.

3.3 Шина - провод, соединяющий прибор и датчики. Для данного прибора шина представляет из себя два скрученных провода ("витая пара") сечением не менее 0,45 квадратных миллиметров. Желательно использовать готовый провод 5 категории. Для небольших расстояний допускается использование телефонного провода.

4. Технические данные прибора

4.1 Электрические параметры 

· Напряжение питания 220в 50гц

· Потребляемая мощность не более 2Вт 

4.2 габаритные размеры

· 90х90х55мм

4.3 Индикатор

· жидкокристаллический 16 разрядный

4.4 Количество подключаемых датчиков - 1 датчик
4.5 Каналов регулирования – 1 канал
4.6 Диапазон регулирования относительной влажности  
· 2...99%
4.7 Диапазон регулирования "дельта"(разница порогов)
· 1...97%
4.8 Максимальное расстояние от приборы до датчика

· 200 м, шина - "полевка " или провод 5 категории
· 50 м, шина - телефонный провод

4.9 Условия эксплуатации

· температурный диапазон 0 ...+35С

· относительная влажность воздуха до 90% (без конденсации)

· прибор не защищен от пыли   

· режим работы – продолжительный

4.10 Исполнительное реле
· переключающее, одна группа 5А 220В
4.11 Все приборы и датчики проходят выходной контроль и прогон в течении не менее 24часов.

5. Технические данные датчика

5.1 Датчик необслуживаемый
· При работе в неагрессивной среде, отклонение параметров не более 2% за 5 лет.     
5.2 Условия эксплуатации

· температурный диапазон  -40 ...+100С (выше 85С погрешности измерения не нормируются)

· относительная влажность воздуха до 99% (без конденсации)

· прибор не защищен от пыли  

5.3 Время отклика (при неизменной температуре)
· не более 0.5 секунды

5.4 При резком изменении температуры более чем на 10С, показания влажности можно считать правильными не ранее чем, через 15 минут.
6. Работа 

6.1 Датчик измеряет относительную влажность и температуру. Показания относительной влажности автоматически корректируются при изменении температуры.
6.2 Пользователь задает два порога - верхний и нижний. При увеличении влажности до верхнего порога, прибор отключает подачу влаги в помещение. Относительная влажность начинает снижаться. При снижении влажности до нижнего порога,  прибор включает подачу влаги.

6.3 Текущее состояние прибора отображается на дисплее.
7. Настройка и использование

7.1 Назначение кнопок

           о                о              о              о                                      о

      верхний   нижний     минус      плюс                           стоп\работа

      порог       порог          

кнопка 1 "верхний порог"- просмотр или установка значения верхнего порога

кнопка 2 "нижний порог"- просмотр или установка значения нижнего порога

кнопка 3  "минус" - уменьшение значения при установке порогов

кнопка 4  "плюс" - увеличение значения при установке порогов

кнопка 5  переключение режимов работы 

7.2 Режимы работы

Режим "STOP"

Выбирается кнопкой 5.

При этом на дисплее будет отображаться  <STOP   Вл=ХХ>, где ХХ –текущая  измеренная влажность. Исполнительное реле отключается. Таким образом, прибор  становится просто индикатором относительной влажности.

Режим "РАБОТА"

Выбирается кнопкой 5.

При этом на дисплее будет отображаться  < rele ---  Вл=ХХ> или  < rele ON  Вл=ХХ >, где ХХ -текущая измеренная влажность,    "rele ---" и "rele ON"- текущее состояние исполнительного реле откл.\вкл.

ВНИМАНИЕ!

В обоих режимах в центре дисплея должен быть мигающий значок "солнышко".

Это индикатор исправности прибора. Если этот значок не мигает или не  появляется на дисплее, это говорит о наличии внутренней неисправности  прибора.

7.3 Установка значений порогов

Перейдите в режим "STOP".

Нажмите кнопку "верхний порог". В левой части дисплея появится <Hmax XX>.

Кнопками "плюс","минус" установите нужное значение.

Нажмите кнопку "STOP" - вернитесь в режим "STOP".   

Аналогично устанавливается и нижний порог.

7.4 Просмотр значений порогов

В режиме "STOP".

Нажмите кнопку выбранного Вами порога.

Посмотрели? Теперь нажмите кнопку "стоп \ работа".

В режиме "РАБОТА".

Нажмите кнопку выбранного Вами порога.

Значение порога будет отображаться примерно одну секунду, затем  прибор автоматически вернется к отображению текущего состояния.

7.5 ВАЖНО!!

Включение и выключение исполнительного реле в режиме "РАБОТА" происходит с некоторой задержкой, приблизительно 0.5 секунды, что связано с работой цифрового фильтра, обеспечивающего помехозащищенность прибора.
8. Монтаж

8.1 Монтаж должен выполняться квалифицированным персоналом, ознакомленным

 с данной инструкцией.
8.2 Внешний осмотр: Тщательно осмотрите корпус прибора и провода датчиков на наличие повреждений.

8.3 Прибор монтируется на DIN - рейку, либо (что предпочтительнее)  в корпус для 6 автоматических выключателей.
8.4 Монтаж и подключение проводов питания 220В и исполнительного реле выполнять  согласно  действующим нормам.
8.5 Подключение датчика

1. Подключите датчик согласно монтажной схеме. Включите прибор. 

2. При несоблюдении полярности подключения появится сообщение "ЗАМЫКАНИЕ  НА ЛИНИИ".

9. Список выдаваемых сообщений

· "ЗАМЫКАН. НА ЛИНИИ" - замыкание на шине. Может быть результатом неправильного подключения датчика.

· "ошибка приема" - ошибка приема информации с датчика. Может быть следствием неправильного монтажа, некачественного провода или слишком длинного провода от прибора до датчика.

· "нет датчика" - обрыв шины или датчик не подключен
ВНИМАНИЕ! Если в режиме "РАБОТА" происходит обрыв датчика или информация с датчика в течение более одной секунды приходит недостоверной, прибор воспринимает это как аварийную ситуацию и отключает исполнительное реле.

· "ошибка установок"- неправильно выставлены пороги, т.е. верхний порог меньше или равен нижнему порогу. Прибор переходит в режим "STOP".Установите значения порогов. 

10. Техническое обслуживание

10.1 Прибор не защищен от пыли. Не допускайте накопления пыли на  поверхности прибора и датчиков.
11. Гарантийные обязательства

11.1 Производитель гарантирует работу прибора в течение 12 месяцев со дня приобретения при соблюдении условий эксплуатации. Претензии принимаются только при наличии паспорта-инструкции с заполненным пунктом 12.

12. Информация о продаже

Продавец ООО «Алроникс»  _____________ (подпись)         М.П.
дата продажи __________________________
















